
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делители напряжения  

DDI220ex, DDI220em 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Делители напряжения DDI220em и DDI220ex применяются для подключения к ЭНМВ-1-

24(24)/0, ЭНМВ-1-16(24)/6, ЭНМВ-1-16(24)/3R (серийный номер 5351 и выше) дискрет-

ных сигналов с напряжением 0…250 В 

2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Параметр Модификации 

Наименование DDI220ex DDI220em 

Внешний вид 

  

Крепление DIN-рельс 
Непосредственно к клеммникам 

устройства 

Номинальное рабочее напряжение, 

В 
220 220 

Входное сопротивление, кОм 100 52 

Максимально допустимое напря-

жение, не более, В 
250 250 

Размеры, мм 71х87х61,4 45х109,6х36 

Рабочая температура, °C от −40 до +85 

 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 

ООО «Инженерный центр «Энергосервис», адрес производства: г. Архангельск, ул. Кот-

ласская, д.26, телефон: +7(8182) 64-60-00, 65-75-65, факс: +7(8182) 23-69-55, 

www.enip2.ru, продажа: sales@ens.ru,  техническая поддержка enip2@ens.ru 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при со-

блюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Гарантий-

ный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 

месяцев с момента отгрузки потребителю. Изготовитель обязуется в течение гарантий-

ного срока безвозмездно производить ремонт изделия при соблюдении потребителем 

условий эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия 

вследствие неправильного его хранения, транспортирования и эксплуатации, а также 

за несанкционированные изменения, внесенные потребителем в технические средства 

изделия. 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Делители напряжения ________________ в количестве _________ шт. соответствует техниче-

ским условиям и признаны годными к эксплуатации. 

 

М.П. 

Дата приемки  
  

Представитель ОТК  
 (подпись) 

Дата отгрузки  
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